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ZONESPOT II ANGLE -TURVAVALAISIN TWTD251WK

220-240 V
50/60 Hz
AC, DC

LED
IP

40
RAL
9003 650 °C EN

60598-2-22

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä
turvavalaisin

Teknoware Zonespot II Angle on pinta-asennettava turvavalaisin, joka valaisee standardin EN
1838 vaatimusten mukaisesti ensiapu- ja sammutusvälineet (esim. palontorjuntalaitteet,
hälytyspisteet, ensiapulaitteet ja kaapit) viiden luksin pystysuoralla valaistusvoimakkuudella.
Zonespot II Angle on suunniteltu sisätiloihin, ja se on vakioväriltään valkoinen (RAL 9003).
Turvavalaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös
sähkönsyöttö.
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Sähkönumero 4148728

Tuotekoodi TWTD251WK

Toiminta Intelligent Controller, Tapsa Control

Asennus (vakiona) pinta

Asennus (lisävarusteilla) ripustus

Tullikoodi 94056080

GTIN-koodi 06438045028132

ETIM-tuoteryhmä EC001957

Pituus 180 mm

Leveys 180 mm

Korkeus 50 mm

Paino 0,5 kg

Max. syöttöteho VA 10 VA

Max. syöttöteho W 5,5 W

Nimellissyöttöjännite 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC

Suojausluokka II

IP-luokka IP40

Käyttölämpötila min-max -30...+50 °C

Muoviosien kuumalankakoe 650 °C

Sertifikaatit SGS Fimko

Valonlähde LED

Rungon materiaali muovi

Väri RAL9003

Sähköinen asennus 2/3 x 2,5 mm²

Valovirta 120 lm

VALINNAISET LISÄTARVIKKEET:
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TURVAVALAISINTEN PALLOSUOJAT

Tuotekoodi Sähkönumero Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmät

TW77507B 4281135 Pallosuoja TW77507B Opas 10 -opastevalaisin, Opas 80 -opastevalaisin

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNATTIMET
TURVAVALAISIMILLE

Tuotekoodi Sähkönumero Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmät

TW77504F 4282207 Ripustuskannatin
TW77504F

Linespot II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot
II: Lowbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II:
Midbay, pinta-asennettava turvavalaisin, Linespot II: Midbay,
pinta-asennettava turvavalaisin, Zonespot II: Highbay, pinta-
asennettava turvavalaisin
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