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TKT67-sarjan turvavalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun syöttämään suurta
määrää valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin.

Keskuksissa on tyypistä riippuen 16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa
joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Samaan ryhmään voidaan kytkeä maksimissaan 32*)
osoitteellista valaisinta. Ryhmäkohtaisen tehon kasvattamiseksi voidaan ryhmiä kytkeä myös
rinnan, siten että ryhmäkorttikohtaisesti lähtöjä voi olla 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA.

OSOITTEELLISET 230 V KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄT

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Valaisinryhmien
määrä

Ryhmien
maksimikuormitettavuus
(VA)

TKT6716C 7118960 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 16 x 350 VA / W

TKT6724C 7118961 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 24 x 350 VA / W

TKT6732C 7118963 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 32 x 350 VA / W

TKT6740C 7118964 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 40 x 350 VA / W

TKT6748C 7118966 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 48 x 350 VA / W

TKT6756C 7118967 3~ N/PE 220-240/380-415
VAC, 50/60 Hz 56 x 350 VA / W

*) Huomaa, että Suomessa standardi SFS 6000-5-56 määrittelee, että yhteen ryhmään saa
liittää maks. 20 valaisinta.
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