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ESCAP-Sicherheitsleuchte mit Th Superkondensator-Backup,
kompatibel mit Aalto Control (inkl. Lumi Test -Selbstest)

Die Zonespot Il Highbay ist eine insbesondere fur hohe Rdume geeignete
Aufbausicherheitsleuchte. Dank ihrer optischen Eigenschaften besitzt sie eine lange und
schmale Lichtabstrahlung zur guten Ausleuchtung von Fluren und Fluchtwegen.

Das Gehause ist auf Schutzart IP44 ausgelegt, sodass die Linespot Il auch in Feuchtréumen
genutzt werden kann. Die Montage erfolgt schnell und einfach Uber einen separaten
Montagesockel mit integriertem Stromanschluss.
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Artikelnummer TWS8492WAC

Betriebsart Aalto Control, Escap, Lumi Test
Montage (Standard) Aufbau

Montage (mit Zubehor) Pendel

Zollkode 94056080

GTIN-Kode 6438045027654
ETIM-Produkiklasse EC001957

Lange 180 mm

Breite 180 mm

Hohe 50 mm

Gewicht 0,9kg

Betriebszeit Th

Max Eingansleistung VA 3VA

Nominale Anschlusspannung 220-240V, 50/60 Hz AC
Schutzklasse Il

IP-Klasse P44

Betriebstemperatur Min-Max -25..+35°C

Hitzdrahtmessung fur Kunststoffteile 850 °C
Lichtquelle LED
Gehausematerial Kunststoff
Farbe RAL9003
Elektrische Montage 2/3x2,5mm?

Lichtstrom 110 Im

Sicherheitsbeleuchtung fur offene Rdume (Deckenmontage)

Tabelle fur offene Rsume mit 0,5 lux nach Norm EN 1838. 0,5 m
Randzone ist in der Tabelle bertcksichtight.
| Messabstand uber Boden 0,02 m, Messergebnisse beim Batteriebetrieb.
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| R1 Abstand von Wand (X—Achsij
| R2 Montageabstand zwischen den Leuchten
| R3 Montageabstand zwischen den Leuchten

| R4 Abstand von Wand (Y-Achse)
TWS8492WAC

Montagehdhe (m) | Beleuchtungsstérke unterhalb der Leuchte (lux) RT (m) R2(m) [ R3(m) | R4(m)

0,5lux  0,5lux  0,5lux  0,5lux

X-Achse)
Y-Achse)

25 27 25 5 5 2,5
3 18 2,5 55 55 2,5
4 10 25 55 55 2,5
6 4,5 3 6 6 3
8 2,5 3 6,5 6,5 3
10 15 3 7 7 3
12 1,25 3 7 7 3

WAHLFREIE ZUBEHOR:

BALLSCHUTZKORB FUR o=
SICHERHEITSLEUCHTEN

Artikelnummer  Produktname Kompatibel Produktgruppe

TW77507B Ballschutzkorb TW77507B  ESC 10 Rettungszeichenleuchten, ESC 80 Rettungszeichenleuchten

OPTIONALES MONTAGEZUBEHOR FUR
SICHERHEITSLEUCHTEN
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Artikelnummer  Produktname Kompatibel Produktgruppe

Linespot II: Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot Il:
TW77504F Pendelausleger Lowbay Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Zonespot Il: Midbay
TW77504F Sicherheitsleuchten, Anbaumontage, Linespot Il: Midbay Sicherheitsleuchten,
Anbaumontage, Zonespot II: Highbay Sicherheitsleuchten, Anbasumontage
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