OPASTE PB9004H

ileR

25m

Opaste, nuoli vasemmalle, esteetdn poistumistie hissills, Opas 90 (TWT90) -opastevalaisimille,

25 m havaintoetdisyydelle.
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Sshkdénumero 4282228

Tuotekoodi PB9004H
Tullikoodi 94056080
GTIN-koodi 6438045020310
ETIM-tuoteryhmé EC000479
Pituus 250 mm

Leveys T mm

Korkeus 129 mm

Paino 0,001kg

Havaintoetaisyys 25m

TARVITSET MYOS YHDEN TAI USEAMMAN NAISTA:

ESCAP-OPASTEVALAISIMET Ej,CAf
SUPERKONDENSAATTORILLA JA LUMI
ITSETESTAUKSELLA

T E § T

Tuotekoodi Sahkonumero  Nimellissyottojannite Opaste  Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWS9092WM 4211254 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 25 m 1
ESCAP-OPASTEVALAISIMET ESCAP
SUPERKONDENSAATTORILLA JA AALTSY

LANGATTOMALLA ETAVALVONNALLA

Tuotekoodi Séhkénumero  Nimellissyottojannite Opaste  Opastetiedot

TWSQ092WA 4211253 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 25 m 1

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA LUMI
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Tuotekoodi Sshkénumero  Nimellissysttajannite Opaste  Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWT9053WM 4211250 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 25 m 3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
LANGATTOMALLA ETAVALVONNALLA AALTO)

ooooo

Tuotekoodi Sshkénumero  Nimellissysttojsnnite Opaste  Opastetiedot

TWT9053WA 4211248 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 25 m 3

OSOITTEELLISET 230V

220-240V,

KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN 2

OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sshkénumero  Nimellissysttojsnnite Opastetiedot IP-luokka

TWT905TWK 4211241 220-240V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 25m P44

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi  Sshkénumero  Nimellissysttojannite Opastetiedot IP-luokka

TWT905TW 4211239 220-240V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 25m P44

EI-OSOITTEELLISET 24V
KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Séhkénumero Nimellissyottajannite Opaste  Opastetiedot IP-luokka

TWT9041W 4211238 24V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 25 m P44

Pidétdmme oikeuden muutoksiin ilman erillistd ilmoitusta.
Tekijsnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidatetasn.

PVM: 20.5.2024 | Lshde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/opaste-pb9004h ?TEKNOWARE@

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | lImarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


https://teknoware.com/fi

Pidstdmme oikeuden muutoksiin ilman erillistd ilmoitusta.
Tekijsnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidatetasn.
PVM: 20.5.2024 | Lshde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/opaste-pb9004h

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | lImarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

°2° TEKNOWARE"


https://teknoware.com/fi

