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OPASTE PBV81405E3

40 m
650 °C

1-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli ylös, Opas 81 (TWT81) -opastevalaisimille, 40 m
havaintoetäisyydelle.
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Sähkönumero 4282368

Tuotekoodi PBV81405E3

Tullikoodi 94056080

GTIN-koodi 6438045020891

ETIM-tuoteryhmä EC000479

Pituus 400 mm

Leveys 10 mm

Korkeus 224 mm

Paino 1,06 kg

Muoviosien kuumalankakoe 650 °C

Havaintoetäisyys 40 m

TARVITSET MYÖS YHDEN TAI USEAMMAN NÄISTÄ:

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWT8153WM 4281017 220-240 V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 40/60 m 3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
LANGATTOMALLA ETÄVALVONNALLA

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot Toiminta-aika (h)

TWT8153WA 4281016 220-240 V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 40/60 m 3

OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET
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Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot IP-luokka

TWT8151WK 4281014 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m IP44

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot IP-luokka

TWT8151W 4281013 220-240 V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m IP44

EI-OSOITTEELLISET 24 V
KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sähkönumero Nimellissyöttöjännite Opaste Opastetiedot IP-luokka

TWT8141W 4281012 24 V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m IP44
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