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2-puoleinen, valolevyllinen opaste, nuoli alas ja pyorstuoli, Opas 81 (TWT81, TWS8]) -

opastevalaisimille, 60 m havaintoetsisyydelle.
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Sshkdénumero 4226385

Tuotekoodi PBV81602ER

GTIN-koodi 6438045024103

Pituus 398 mm

Leveys 10 mm
Korkeus 323 mm
Paino Tkg
Muoviosien kuumalankakoe 650 °C
Havaintoetaisyys 60 m

TARVITSET MYOS YHDEN TAI USEAMMAN NAISTA:

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
ITSETESTAUKSELLA LUMI

Tuotekoodi Séhkénumero  Nimellissyottojgnnite Opaste  Opastetiedot

TWT8I53WM 4281017 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 40/60 m 3

AKULLISET OPASTEVALAISIMET
LANGATTOMALLA ETAVALVONNALLA AALTE)

ooooo

Tuotekoodi Séhkénumero  Nimellissyottojannite Opaste  Opastetiedot

TWTSB153WA 4281016 220-240V, 50/60 Hz AC 2-puoleinen, 40/60 m 3

OSOITTEELLISET 230V

220-240V,

KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN B

OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi Sshkénumero  Nimellissysttajsnnite Opaste  Opastetiedot IP-luokka

TWT815TWK 4281014 220-240V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m P44
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220-240V,

EI-OSOITTEELLISET 230 V
KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN B
OPASTEVALAISIMET

Opastetiedot IP-luokka

Tuotekoodi  Sshkénumero  Nimellissy&ttojsnnite Opaste

TWT8I5IW 4281013 220-240V, 50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m P44

24V,

EI-OSOITTEELLISET 24 V
KESKUSAKUSTOJARJESTELMAN e
OPASTEVALAISIMET

Tuotekoodi  Sshkdnumero  Nimellissysttojannite Opaste  Opastetiedot

TWT8141W 4281012 24V,50/60 Hz AC, DC 2-puoleinen, 40/60 m P44
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