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AALTO CONTROL WMU LANGATON
VALVONTALAITE TST5108

220-240 V
50 Hz

AC

IP

20

Aalto Control WMU (Wireless Monitoring Unit) -valvontalaite

https://teknoware.com/fi
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(seinäasennus)

Aalto Control Wireless Monitoring Unit (WMU) –valvontalaitteella hallinnoit ja valvot
superkondensaattoreilla varustettuja ESCAP-, sekä akullisia yksikkövalaisimia.
Helppokäyttöisellä 7” kosketusnäytöllä ja selkeällä käyttöliittymällä varustettu valvontalaite
asennetaan kiinteästi seinään. Aalto Control WMU -valvontalaitteen kantama lähimmälle
valaisimelle, ja valaisimelta valaisimille, on sisätiloissa noin 40 metriä.

AALTO CONTROL WMU OMINAISUUDET

Toimii itsenäisesti, ilman erillistä PC:tä tai koordinaattoria
Mahdollisuus lisätä yksi ulkoinen koordinaattori Ethernetin kautta
Toimii verkkovirralla, ei puutu valaisinten sähkösyöttöön
Valaisinten historiatiedostot tallennettavissa USB-tikulle
Valaisin- ja toiminta-aikatesteille määriteltävissä rajoitusajat
Määriteltävissä ja valittavissa eri käyttäjätasoja
Valaisin-, paikkatietojen- ja testihistorian tallennus tietokantaan
Mahdollisuus tilata testiraportit ja hälytykset sähköpostiin
Vikatilan ilmaiseva relelähtö mahdollistaa vikatiedon välittämisen muihin järjestelmiin
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Sähkönumero 7123931

Tuotekoodi TST5108

Asennus (vakiona) seinä

GTIN-koodi 6438045019581

ETIM-tuoteryhmä EC000783

Nimellissyöttöjännite 220-240 V, 50 Hz AC

IP-luokka IP20
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