LINESPOT LED-TURVAVALAISIN TWS5092WM
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1 h superkondensaattorilla ja Lumi Test -itsetestauksella
varustettu ESCAP-turvavalaisin

Linespot on erityisesti korkeiden kdytavien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka
hyodyntds viimeisintd LED-teknologiaa.

Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitks ja kapea valokuvio, joka valaisee
poistumisreitin tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkan etdisyyden valaisimien vilille.

Linespotin pieni koko ja tyylikds muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaistuksen
toteuttamisen ilman ettd filan yleisilme hairiintyy.
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YKSITTAISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi Sshkdénumero

Y5092WM 4281578

Sdhkénumero 4210760

Tuotekoodi TWS5092WM
Toiminta Escap, Lumi Test
Asennus (vakiona) uppo

Tullikoodi 94056080
GTIN-koodi 6438045008172
ETIM-tuoteryhma EC001957

Pituus 101 mm

Leveys 10T mm

Korkeus 55 mm

Paino 0,8kg
Toiminta-aika Th

Max. systtoteho VA 3VA
Nimellissy&ttéjsnnite 220-240V, 50/60 Hz AC
Suojausluokka |

IP-luokka IP20
Kayttolampatila min-max -25..435°C
Muoviosien kuumalankakoe 850 °C
Valonlshde LED

Rungon materiaali muovi
Upotusaukon mitat @75 mm

Vari RAL9003
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Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

| 1lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
| Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukaytolla.
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| R1 etsisyys seindstad X-suunta
| R2 valaisimien asennusvali X-suunta
| R4 etdisyys seindstd Y-suunta

TWS5092WM

Asennuskorkeus (m) Valaisimen alla lux
T lux 1 lux T lux
2,5 l 35 8 1
3 8 35 9 1
4 4,5 4 10 1
6 2 4 11 1
8 11 3 11 1
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