LINESPOT LED-TURVAVALAISIN TWT5071W
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24-230 V keskusakustojarjestelmiin liitettava LED-turvavalaisin

Linespot on erityisesti korkeiden kdytavien valaistukseen suunniteltu turvavalaisin, joka
hyddyntss viimeisintsd LED-teknologiaa.

Valaisimen optiikka on suunniteltu antamaan pitks ja kapea valokuvio, joka valaisee
poistumisreitin tehokkaasti, ja mahdollistaa pitkan etdisyyden valaisimien vélille.

Linespotin pieni koko ja tyylikds muotoilu mahdollistavat energiatehokkaan turvavalaistuksen
toteuttamisen ilman ettd filan yleisilme hairiintyy.

Pidstdmme oikeuden muutoksiin ilman erillistd ilmoitusta.

Tekijgdnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidstetdan.
PVM: 19.5.2024 | Lshde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-
twt5071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | IImarisentie 8, 15200 Lahti Finland

*2° TEKNOWARE'

Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com


https://teknoware.com/fi

YKSITTAISPAKATUT VALAISIMET

Tuotekoodi

Sshkdénumero

Y5071TW

Sdhkénumero

Tuotekoodi

Asennus (vakiona)
Tullikoodi

GTIN-koodi
ETIM-tuoteryhma

Pituus

Leveys

Korkeus

Paino

Max. syottéteho VA
Max. sy&ttéteho W
Nimellissyottojsnnite
Suojausluokka

IP-luokka
Kayttslsmpatila min-max
Muoviosien kuumalankakoe
Valonlshde

Rungon materiaali
Upotusaukon mitat

Vari

Sahkdinen asennus

4281569

4281106

TWT5071W

uppo

94056080
6438045007212
EC001957

10T mm

10T mm

55 mm

0,4 kg

7.5VA (24 V), T VA (230 V)
4 W (24V), 4 W (230V)
24-230V, 50/60 Hz AC, DC
124 V), 1(230V)

P20

-30..+50 °C

650 °C

LED

muovi

@75 mm

RAL9003

2x2,5mm? (24 V), 3x 2,5 mm?2 (230 V)

Pidstsmme oikeuden muutoksiin ilman erillists ilmoitusta.
Tekijsnoikeus © 2024 Teknoware. Kaikki oikeudet pidatetssn.
PVM: 19.5.2024 | Lshde: teknoware.com/fi/turvavalaistus/linespot-led-turvavalaisin-

twt5071w

Teknoware Oy | PL 19, 15101 Lahti | lImarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel +358 3 883 020 | ALV-numero FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

*2° TEKNOWARE'


https://teknoware.com/fi

Poistumisreitin turvavalaistus (kattoasennus)

| 1lux:n taulukko poistumisreitin keskilinjalla standardin EN 1838 mukaisesti
| Mittaustaso 0,02 m, mittaustulokset akkukaytolls.
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| R1 etaisyys seindstd X-suunta
| R2 valaisimien asennusvali X-suunta
| R4 etdisyys seindstd Y-suunta

TWT5071W

Asennuskorkeus (m) Valaisimen alla lux

2,5 40 5 1 1
4 15 6,5 17 1
6 6 7.5 20 1
8 3,5 7 21 1
10 2 6,5 21 1

SPARE PARTS:
TURVAVALAISINTEN VARAOSAT .

Tuotekoodi  S&hkénumero  Tuotteen nimi Yhteensopivat tuoteryhmat

Liitsntalaite Osoitteelliset 230 V keskusakustojarjestelman opastevalaisimet,
W100006 4018026 WI100006 Osoitteelliset 230 V keskusakustojarjestelman turvavalaisimet
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