
Tehokas ja joustava 230 V osoitteellinen 
turvavalokeskus kosketusnäytöllä.
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KOHOKOHDAT

Joustava.
Monipuolinen.
Ekologinen.

USEITA
KÄYTTÄJÄPROFIILEJA

PÄIVITETTÄVISSÄAUTOMAATTINEN
 TESTAUS

KOSKETUS-
NÄYTTÖ

Monipuolinen valikoima 
TKT7-sarjassa sisältää 
paljon erilaisia malleja.

Joustava 
Mukautuu erilaisiin 
tarpeisiin.

Automaattiset valaisintestit 
Järjestelmä hoitaa testauksen 
automaattisesti.

Nopea varmuuskopiointi
Koko järjestelmän varmuus-
kopiointi USB-muistiin.

Tehokas
Enimmäisteho 

25.2 kW.

Helppokäyttöinen
Kaikissa malleissa 

kosketusnäyttö helpolla 
käyttöliittymällä.

Useita käyttäjäprofiileja 
Käyttäjätasojen määrittely 

tarpeen mukaan.

TapsaCtrl-yhteensopiva
TKT7 on yhteensopiva kaikkien 
230 V osoitteellisten valaisintemme 
kanssa.

Nopea käyttöönotto 
Valaisinten automaattinen tunnistus 
ilman erillistä datakaapelointia.

Valaisinryhmät yhdistettävissä 
Rinnankytkennät mahdollisia 

1400 W saakka.

Tehokas ja joustava osoitteellinen keskusakustojärjestelmä.

TKT7-sarjan keskusakustojärjestelmä on korkealaatuinen ja tehokas 
ratkaisu turvavalaistuksen toteuttamiseen keskikokoisissa ja suurissa 
kohteissa. Järjestelmä joustaa tarpeidesi mukaan, joten TKT7-
sarjan keskus on aikaa kestävä, ympäristöystävällinen valinta.  

TKT7-sarjan käyttö on helppoa kosketusnäytön ja loogisen 
käyttöliittymän ansiosta. Järjestelmän käyttöönotto on nopeaa ja 
vaivatonta valaisinten automaattisen tunnistuksen ansiosta. TKT7 on 
yhteensopiva kaikkien 230 V osoitteellisten valaisintemme kanssa, 
joten olemassa olevan järjestelmän päivittäminen on mutkatonta.
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Tuotekoodi

Maksimi- 
ottoteho
verkosta 
(VA)

Ryhmämäärä 
/ryhmälähdöt 
(VA)

Maksimi- 
kokonais-
kuormitettavuus, 
verkkokäyttö 
(VA)

Maksimi-
kokonais- 
kuormitettavuus, 
1 h akkukäyttö 
(W)

Maksimi-
kokonais- 
kuormitettavuus, 
3 h akkukäyttö 
(W)

Liitäntäjännite

TKT75-sarja | Maksimiakusto: 65 Ah

TKT7504CFP 2515 4 x 350 1400 1400 1400 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7504CP 2515 4 x 350 1400 1400 1400 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60Hz

TKT7508CFP 3915 8 x 350 2800 2800 2800 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7508CP 3695 8 x 350 2580 2800 2800 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT7516CFP 6715 16 x 350 5600 5600 3340 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7516CP 3695 16 x 350 2580 5600 3340 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT7524CFP 9515 24 x 350 8400 6000 3340 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7524CP 3695 24 x 350 2580 6000 3340 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT76-sarja | Maksimiakusto: 150 Ah

TKT7604CFP 4165 4 x 350 1400 1400 1400 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7608CFP 5565 8 x 350 2800 2800 2800 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7616CFP 8365 16 x 350 5600 5600 5600 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7624CFP 11165 24 x 350 8400 8400 7580 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT77-sarja | Maksimiakusto:  450 Ah

TKT7724CP 16695 24 x 350 8400 8400 8400 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7732CP 19510 32 x 350 11200 11200 11200 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7740CP 22310 40 x 350 14000 14000 14000 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7748CP 25110 48 x 350 16800 16800 16800 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7756CP 27910 56 x 350 19600 19600 19600 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7764CP 30710 64 x 350 22400 22400 22400 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7772CP 33510 72 x 350 25200 25200 22740 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT78-sarja | Maksimiakusto: 65 Ah |  Integroitu akkutila

TKT7804CFP 2515 4 x 350 1400 1400 1400 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz 

TKT7804CP 2515 4 x 350 1400 1400 1400 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT7808CFP 3915 8 x 350 2800 2800 2800 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz

TKT7808CP 3695 8 x 350 2580 2800 2800 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT7816CFP 6715 16 x 350 5600 5600 3340 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz

TKT7816CP 3695 16 x 350 2580 5600 3340 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

TKT7824CFP 9515 24 x 350 8400 6000 3340 3~ N/PE 220-240/380-415 VAC, 50/60 Hz

TKT7824CP 3695 24 x 350 2580 6000 3340 1~ N/PE 220-240 VAC, 50/60 Hz

| Järjestelmä: 230 VAC/DC  |  Tarvittava akusto: 18 x 12 V (216 V)  | Vaadittava oikosulkuvirta ryhmäjohdossa, kun käytetään 2,5 A sulaketta ja 
 sovelletaan 0,4 s katkaisuaikaa: 10 A | 4 x 350 VA, 2 x 700 VA tai 1 x 1400 VA rinnakkainkytkennät mahdollisia  
|  Maksimisysäysvirta: 350 W ryhmä (yksittäinen ryhmä): 120 A/1 ms | 700 W ryhmä (kaksi ryhmää rinnan): 250 A/1 ms  
| 1400 W ryhmä (neljä ryhmää rinnan): 300 A/1 ms
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Mitat [mm]

1030

595 283

1030 970

565 595
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1776
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TKT78xx
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665
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Toiminnallisuus
Normaalitilanteessa TKT7-turvavalokeskus toimii 230 V AC sähköverkosta ylläpitäen akuston varausta ja syöttäen 
poistumistievalaistusryhmiä 230 VAC jännitteellä. Verkkojännitteen katketessa keskus kytkeytyy akkukäytölle, jolloin 
turvavalaisinryhmiin kytkeytyy 216 VDC jännite. Akkusyöttö toimii, kunnes verkkojännite palautuu tai akkujännite on alentunut 
syväpurkausrajalle.

Edellä mainittujen vakiotoimintojen lisäksi TKT7-
turvavalokeskus sisältää monia valvontaan, testaukseen 
ja raportointiin liittyviä toimintoja. Järjestelmää käytetään 
kosketusnäytöllisen käyttöliittymän kautta. 

Näet järjestelmän tilan aloitusnäkymässä ilman kirjautumista. 
Jos haluat käyttää muita toimintoja, sinun on kirjauduttava 
sisään. 

Aloitusnäkymä
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Valaisinten yhteenvetonäkymässä näet koosteen 
niiden toiminnasta: Vihreä väri kertoo, että kaikki 
on kunnossa. Punainen väri havainnollistaa häiriötä 
kyseisessä valaisimessa. Saat tietoa ongelmakohdasta 
napauttamalla punaista kehystä ruudukkonäkymässä.

Valaisinten yhteenveto 

Voit määritellä asetukset tarpeidesi mukaan. Käyttäjille 
voidaan määritellä eri käyttöoikeuksia tarpeen mukaan.
 
TKT7-sarjan käyttöönotto on helppoa, sillä uudet valaisimet 
tunnistetaan ja lisätään järjestelmään automaattisesti. Voit 
luoda keskuksen tietokannasta varmuuskopion ulkoiseen 
USB-muistiin. Varmuuskopioon tallentuvat kaikki asetukset 
käyttäjäprofiileista valaisin- ja ryhmälähtötietoihin. 
Tarvittaessa voit ladata USB-muistiin tallennetun tiedon 
takaisin keskusakustojärjestelmään.

TKT7-sarjan turvavalokeskuksissa on sisäänrakennetut 
rajapinnat WebACM-, ACM- ja MyTeknoware
-järjestelmiin.

Asetukset

TKT7 hoitaa valaisintestit automaattisesti 
valvoen valaisinten toimintaa ja ilmoittaen 
vikaantuneiden valaisinten sijainnin. Myös 
akkutestaus tapahtuu automaattisesti. Voit 
määritellä automaattitestien ajankohdan ja keston 
sekä sen, kuinka usein testit suoritetaan.

Automaattiset testit

Voit tarkastella valaisintestien yhteenvetoja. Pääset tarkastelemaan 
mahdollisia häiriöitä sekä testien tarkempia tietoja.
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Turvavalokeskuksella toteutetussa turvavalaistusjärjestelmässä turva- ja 
opastevalaisimilla on yhteinen, keskitetty varavirtalähde, joka mahdollistaa 
turvavalaistusjärjestelmän keskitetyn valvonnan. Sen ansiosta osoitteellisia turva- ja 
opastevalaisimia voidaan valvoa valaisinryhmittäin sekä yksittäisten valaisinten tasolla.

Kaikki osoitteelliset keskusakustojärjestelmämme ovat TapsaCtrl (Tapsa Control) 
-yhteensopivia. TapsaCtrl on osoitteellisen valvontajärjestelmämme tuotenimi. Tieto 
siirtyy keskusakustojärjestelmän ja siihen liitettyjen valaisinten välillä ryhmäkaapeleita 
pitkin, joten erillisiä datakaapeleita ei tarvita. TKT7-turvavalokeskus voidaan myös 
liittää osaksi kiinteistön omaa valvontajärjestelmää.

Osoitteellinen 
keskusakustojärjestelmä

Kohokohdat
• Älykäs järjestelmä, joka tallentaa valaisintiedot muistiin käyttöönoton aikana.
• Yksittäisten valaisinten ja valaisinryhmien sekä akuston tilan valvonta.
• Automaattisten valaisintestien suoritus asetusten mukaisesti.
• Automaattiset akkutestit asetetun aikavälin mukaan.
• Ryhmään voidaan asentaa jopa 32 valaisinta (EU:ssa asetus 20 valaisinta / ryhmä).
• Täyttää standardit EN 50171 ja EN 62034.

Hyödyt

Automaattiset 
testit ja raportit

Ei tarvetta erillisille 
datakaapeleille

Säästöä 
keskusvalvonnalla

1

2

3

Ajoittain toimiva valaisin Jatkuvatoiminen  
opastevalaisin

KeskusvalvontaVerkkosyöttöKeskusakusto- 
järjestelmä

Akusto

Jopa 32 valaisinta samassa ryhmässä 
(huomioi paikalliset lait ja säädökset)

21 Turva- ja opastevalaisimet samassa ryhmässä 3 Ryhmien vapaa järjestys

Yksittäisten valaisinten 
ohjaus ja valvonta

IC
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Joustoa ulkoisilla moduuleilla
TKT7-sarjan turvavalokeskuksen avulla voit hallinnoida koko kiinteistön turvavalaistusjärjestelmää. Voit hyödyntää eri 
kohteiden valvontatietoa ulkoisten moduuliemme* avulla. Tämä mahdollistaa joustavan turvavalaistusjärjestelmän, joka 
mukautuu erilaisiin vaatimuksiin.

*Keskusakustojärjestelmän ulkoiset moduulit ovat valinnaisia lisävarusteita.
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Intelligent Controller -järjestelmän (IC) avulla voidaan ohjata ajoittain toimivia 
turvavalaisimia vapaasti valittavien jännitetulojen avulla. Kun yhdestä tai useammasta 
ryhmäkeskuksesta katoaa jännite, määritellyt turvavalaisimet syttyvät AC-jännitteellä. 
Turvavalaisimia voidaan käyttää myös yleisvalaisimina, joita ohjataan kytkimellä tai 
tunnistimella.

Intelligent Controllerin käyttö TKT7-sarjan turvavalokeskuksissa vaatii lisävarusteena 
IC-liitynnän.

Tilavahti® mahdollistaa turvavalaisimien paikallisen ohjauksen 
keskusakustojärjestelmässä. Se valvoo sähköverkkoa ryhmäkeskuskohtaisesti ja ohjaa 
paikallisia turvavalaisimia.

Paikallinen ohjaus mahdollistaa sen, että turvavalot kytkeytyvät päälle, jos 
ryhmäkeskuksen normaalivalaistuksen sähkönsyötössä ilmenee häiriöitä. 
Jatkuvatoimiset ja ajoittain toimivat turvavalaisimet voidaan kytkeä samaan 
ryhmäkaapeliin.

*Keskusakustojärjestelmän ulkoiset moduulit ovat valinnaisia lisävarusteita.

Tilavahti®

Intelligent
Controller

Ajoittain toimiva valaisin Jatkuvatoiminen opastevalaisinVerkkosyöttöTurvavalokeskus Akusto

TV

TV TV

Tilavahti®TV

1-3 -vaihevalvonta

1

2

3

DATAKAAPELI

8 kanavaa 8 kanavaa

IC IC

DATAKAAPELI

self-learnin
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Vaihevalvontamoduuleilla voidaan valvoa paikallisten ryhmäkeskusten yhdestä 
neljään vaihetta. Vaihevalvontamoduuleissa on kaksi potentiaalivapaata relelähtöä, 
jotka aktivoituvat, kun yksi tai useampi valvottavista vaiheista putoaa pois tai puuttuu. 
Relelähdöt ovat kytkettävissä NO- tai NC-tyyppisesti, ja niillä voidaan ohjata muita 
laitteita. Relelähdöt voidaan yhdistää keskusakustojärjestelmään, jolloin ne sytyttävät 
turvavalaisimet.

Vaihevalvontamoduuli

2-johtiminen kaapeli
TST9601

L1/N L2/N L3/N

TST9601B

L1/N L2/N L3/N Lx/N

TST9601

TST9601B

Syötönvaihtoyksikkö ohjaa normaalitilanteessa keskusakustojärjestelmään 
kytkettyjä turvavalaisimia valokytkimellä. Järjestelmän siirtyessä katkokäytölle, 
syötönvaihtoyksikkö vaihtaa syötön turvavalaisinryhmästä lähteväksi. Tällöin valaisimet 
syttyvät automaattisesti valokytkimen asennosta riippumatta.

Syötönvaihtoyksikköä voidaan käyttää myös yhdessä Tilavahdin kanssa.

Syötönvaihtoyksikkö

Ajoittain toimiva valaisin Jatkuvatoiminen opastevalaisinVerkkosyöttö Turvavalokeskus Akusto Syötönvaihtoyksikkö

Normaalitilassa syöttöteho valaisimille otetaan tyypistä 
riippuen joko turvavalokeskuksesta tai kytkinohjauksen 
kautta.

Syötönvaihtoyksiköllä voidaan käyttää turvavalaisimia 
normaalilla valokytkimellä yhdessä yleisvalaistuksen kanssa.

2-johtiminen kaapeli

*Keskusakustojärjestelmän ulkoiset moduulit ovat valinnaisia lisävarusteita.
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Helppoutta
etähallintaratkaisuilla

Web Advanced Central Monitoring (WebACM) on etähallintaohjelmisto osoitteellisiin 
keskusakustojärjestelmiimme. WebACM toimii Ethernet-verkon välityksellä.

WebACM-ohjelmiston avulla voidaan valvoa samanaikaisesti jopa 150 
turvavalokeskusta. WebACM mahdollistaa valaisinten ja turvavalokeskusten sijoittelun 
kiinteistön karttapohjakuviin. Etähallintaohjelmisto näyttää turvavalokeskuksen ja 
siihen liitettyjen valaisinten tilan sekä testipäiväkirjan. WebACM tarvitsee toimiakseen 
Java-ohjelmistoa tukevan, internet-yhteydellä varustetun PC:n. Järjestelmä lähettää 
häiriötilanteissa automaattisen sähköpostiviestin käyttäjän määrittelemiin osoitteisiin. 
WebACM voidaan liittää BACnet-taloautomaatiojärjestelmään.

Web Advanced 
Central Monitoring
-etähallintaohjelmisto
(WebACM)

Keskusvalvontajärjestelmät ovat valinnaisia lisävarusteita.

Turvavalokeskus

Etähallintajärjestelmän avulla voit hallinnoida useita 
eri turvavalokeskuksia ja saada tiedot keskitetysti. 
TKT7-sarjan turvavalokeskusten rajapinta mahdollistaa 
tiedon siirron keskusvalvontajärjestelmään.

MyTeknoware on pilvipalveluun perustuva portaali, jonka 
avulla voit valvoa kiinteistöjesi turvavalaistusta helposti 
missä ja milloin vain. Web Advanced Central Monitoring 
-etähallintaohjelmisto (WebACM) käyttää Ethernet-verkkoa 
ja Advanced Central Monitoring -valvontaohjelmisto 
(ACM) erillistä verkkoa osoitteellisten turvavalokeskusten 
väliseen tiedonsiirtoon. TKT7-sarjan turvavalokeskuksiin 
on mahdollista liittää BACnet-moduuli, joka tarjoaa 
suoran liitynnän taloautomaatiojärjestelmään.

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

TCP/IP

Ajoittain toimiva valaisin Jatkuvatoiminen opastevalaisin
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Advanced Central Monitoring (ACM) on erillistä verkkoa käyttävä keskitetty 
etähallintajärjestelmä osoitteellisille turvavalokeskuksillemme. ACM noudattaa RS485-
protokollaa, joka mahdollistaa jopa kilometrin etäisyyden turvavalokeskuksen ja 
valvontatietokoneen välillä.

Voit liittää yhteen ACM-järjestelmään jopa 150 turvavalokeskusta. ACM-
etähallintajärjestelmä näyttää kaikkien valaisimien ja turvavalokeskusten sijainnin 
rakennuksessa. Järjestelmästä näet myös esimerkiksi tiedot vikaantuneista valaisimista 
ja suoritetuista testeistä. ACM-valvontaohjelmisto tallentaa testipäiväkirjan 
automaattisesti. 

ACM tarvitsee toimiakseen Java-ohjelmistoa tukevan, internet-yhteydellä varustetun 
PC:n. Järjestelmä lähettää virhetilanteissa automaattisen sähköpostiviestin 
käyttäjän määrittelemiin osoitteisiin. ACM-ohjelmisto voidaan liittää BACnet-
taloautomaatiojärjestelmään.

TKT7-sarjan turvavalokeskus tarjoaa suoran liitynnän taloautomaatiojärjestelmään 
erillisellä BACnet-moduulilla.

BACnet-liityntä tarjoaa pääsyn keskuksen tietoihin, jotka tuodaan BACnet-objekteina. 
Rajapintana toimii BACnet-moduuli, joka lähettää BACnet-objektit keskuksista ja 
valaisimista. Akku- ja valaisintestit voidaan myös käynnistää tätä kautta.

Advanced Central 
Monitoring -valvonta
-ohjelmisto (ACM)

BACnet-liityntä

Keskusvalvontajärjestelmät ovat valinnaisia lisävarusteita.

USB-RS485
-muunnin

CAT 5/6

CAT 5/6

CAT 5/6

CAT 5/6

USB

CAT 5/6

CAT 5/6

CAT 5/6

CAT 5/6

TCP/IP

Ajoittain toimiva valaisin Jatkuvatoiminen opastevalaisinTurvavalokeskus

ETHERNET- 
-KYTKIN
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MyTeknoware-pilvipalvelu
MyTeknoware on pilvipalveluun perustuva portaali, jonka avulla voit valvoa kiinteistöjesi turvavalaistusta helposti 
etäyhteyden kautta. Näet kaikki turvavalaistusjärjestelmät yhdellä silmäyksellä reaaliaikaisesti, riippumatta siitä, kuinka 
laaja kokonaisuus on. Halutessasi saat yhteenvedot ja hälytykset suoraan sähköpostiisi.

MyTeknoware on nopea ottaa käyttöön, eikä se vaadi ennakkoinvestointeja. Voit hallinnoida turvavalaistusjärjestelmääsi 
helppokäyttöisen MyTeknoware-portaalin kautta, johon pääset kirjautumaan kaikilla päätelaitteilla ja selaimilla.

Hyödyt

Nopea ja helppo
Valvo kiinteistöjesi turvavalaistusta 
ajasta ja paikasta riippumatta. 
Helppokäyttäinen portaali, joka 
toimii kaikilla päätelaitteilla ja 
selaimilla. Voit lisätä portaaliin 
käyttäjiä maksutta tarpeesi mukaan.

Tuo säästöjä
Kustannustehokas ratkaisu, jolla 
hallinnoit turvavalaistusjärjestelmiäsi 
ilman matkustamista. Hinnoittelu käytön 
mukaan. Ei ennakkoinvestointeja.

Turvallinen
MyTeknoware on pilvipalveluna 
(Amazonin AWS) tarjottava portaali, 
joten paikallista tietokantaa ei tarvita. 
SSL-sertifikaatilla suojattu selainyhteys.

Keskusvalvontajärjestelmät ovat valinnaisia lisävarusteita.



15

Yhdistä ja valvo
Voit nähdä reaaliaikaisesti, miten turvavalaistusjärjestelmäsi 
toimivat eri kiinteistöissä. MyTeknoware näyttää kohteen 
nimen, asiakkaan ja tarkan sijainnin. Tehtävälistan ja 
huoltopäiväkirjan avulla voit hallita helposti kunkin kohteen 
huoltotoimenpiteitä.

Yhteenvedot ja hälytykset suoraan sähköpostiin
Turvavalaisimet on ohjelmoitu suorittamaan automaattiset 
testit säännöllisesti. Jos jossain valaisimessa ilmenee 
ongelma, tieto lähtee valvontalaitteelle, joka tallentaa 
tiedot suoritetuista testeistä. Halutessasi saat yhteenvedot 
ja hälytykset järjestelmistä suoraan sähköpostiisi, ja tiedät 
milloin kirjautua MyTeknoware-portaaliin.

Vastaa viranomaisvaatimuksiin
Kiinteistön poistumisvalaistuksen kunnossapito-ohjelma ja 
-päiväkirja on pyydettäessä esitettävä pelastusviranomaisille 
valvontaa varten. Voit tulostaa raportit nopeasti portaalista ja 
esittää ne pyydettäessä viranomaisille.

MyTeknowaren ominaisuudet
•	 hallinnoi turvavalaistustasi yhden portaalin kautta
•	 näet valaisimen tyypin, tilan, toimintakunnon ja sijainnin
•	 saat tiedot mahdollisista häiriöistä ja suoritetuista testeistä
•	 näet automaattiset tilaraportit
•	 voit ryhmitellä valaisimia kerrosten, alueiden, rakennusten ja kohteiden mukaan
•	 voit määrittää rajoitukset yksikkövalaisinten testiaikatauluihin
•	 hallinnoi huoltotoimenpiteitä huoltopäiväkirjan avulla
•	 hallinnoi asiakkaita ja käyttäjätietoja
•	 tulosta tarvittavia asiakirjoja ja huoltopäiväkirjoja
•	 vastaanota yhteenvedot ja hälytykset sähköpostiisi

Keskusvalvontajärjestelmät ovat valinnaisia lisävarusteita.
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TS98271 DALI -osoiteyksikkö yhdistetään ryhmäkaapeliin, DALI-liitäntälaitteeseen 
ja DALI-Masteriin. TS98271 on DALI-yhteensopiva osoiteyksikkö valaisimille. Se 
simuloi DALI-masterin toimintaa.

Turvavalokäytössä kirkkautta voidaan säätää manuaalisesti 10-100% välillä.

TS98271
-osoiteyksikkö

TS9825x ja TS9826x 
-osoiteyksiköt

Osoiteyksikkö yhdistetään 
ryhmäkaapeliin ja valaisimen 
liitäntälaitteeseen.

TS98253 TS98253B TS98254

TS98263 TS98263B TS98255

DALI 
-liitäntälaite

DALI-osoitemoduuli 
TS98271

DALI-osoitemoduuli 
TS98271

DALI 
-liitäntälaite

DALI-master

Osoiteyksiköt valaisimiin
TKT7-sarjan turvavalokeskukset ovat yhteensopivia kaikkien osoitteellisten 230 V valaisimiemme kanssa. Tieto siirtyy 
keskusakustojärjestelmän ja siihen liitettyjen valaisinten välillä ryhmäkaapeleita pitkin, eikä erillisiä datakaapeleita tarvita.  
Jos haluat kytkeä turvavalokeskukseen muita valaisimia, tarvitset niihin erilliset osoiteyksiköt.

Liitäntä-
laite

Osoiteyksikkö
TS9825x | TS9826x
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Tuote-
koodi

Ylläpito- 
teho

Maksimi 
kuormi- 
tettavuus

Vian-
tunnistuksen  
virtaraja

Lähtöjännite Toiminta Yhteensopivuus Mitat (mm)

TS98263 1 VA / 
1 W 60 VA 10±5 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®

98 x 41 x 21

TS98263B 1 VA / 
1 W 60 VA 5±2,5 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®

98 x 41 x 21

TS98253 1 VA / 
1 W 100 VA 10±5 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®

98 x 41 x 21

TS98253B 1 VA / 
1 W 100 VA 10±5 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®
•	Litteä malli

142 x 30 x 25

TS98254 1 VA / 
1 W 200 VA 10±5 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®

150 x 44 x 32

TS98271 2 VA / 
2 W N/A N/A N/A N/A

•	Himmennys turvavalomoodiin
•	DALI
•	Intelligent Controller

150 x 43 x 32

TS98281 1,5 VA / 
1,5 W 200 VA 10±5 mA

220-240 V, 
50/60 Hz 
AC,DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Vaihetulo
•	Kytkinohjaustulo
•	Intelligent Controller
•	Tilavahti®

150 x 43 x 32

TS98255 2 VA / 
2 W 625 VA 400 mA 230 V DC

Jatkuvatoiminen 
/ ajoittain 
toimiva

•	Toiminto voidaan valita DIP-kytkimellä
•	Tilavahti® 150 x 44 x 32

HUOMIO! DALI-liitäntälaitteen yhteensopivuus riippuu valmistajista ja tuotteista, joten yhteensopivuutta ei voida aina taata. 

TS98281 on osoiteyksikkö kytkinohjaustulo- ja vaiheliitännällä. Toimintaperiaate on 
samanlainen kuin Tilavahdilla ja syötönvaihtoyksiköllä. Osoiteyksikkö on tarkoitettu 
yhdelle valaisimelle ja yhdelle vaihetulolle.

TS98281
-osoiteyksikkö

Liitäntä-
laite

Ryhmä-
keskus

Esim. valo-
katkaisin

vaihetulo

kytkinohjaustulo

Osoiteyksikkö
TS98281
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Akut (18 x TEAxx / xxAh)

Tuotekoodi Akun koko (Ah)

Maksimi 
kokonais-
kuormitettavuus, 
1 h toiminta-aika 
(W)

Maksimi 
kokonais-
kuormitettavuus, 
3 h toiminta-aika 
(W)

Tarvittava 
akkukotelo

Tarvittava 
akku-
kaapelisarja

Akun mitat (mm) Akun 
paino (kg)

TEA020 6,5 870 350 TK6500B(P) XJ997B 151 x 65 x 102 2,5

TEA021 15 1700 770 TK6500B(P) XJ997B 183 x 79 x 169 5,7

TEA022 24 2720 1250 TK6500B(P) x 2 XJ997C 167 x 177 x 126 7,9

TEA023 38 4550 2050 TK6500B(P) x 2 XJ997C 199 x 167 x 172 12,2

TEA024 65 7500 3340 TK6500(P) x 3 XJ997E 350 x 169 x 180 19,2

TEA024B 100 11780 5050 – XJ997E 305 x 168 x 228 30,8

TEA024D 150 17670 7580 – – 485 x 172 x 240 47

TEA024C 200 23300 10010 – – 522 x 238 x 240 65

2 x TEA024D 300 (2 x 150) 25500 15160 – –

2 x TEA024C 400 (2 x 200) 19600 – –

3 x TEA024D 450 (3 x 150) 22740 – –

| Taulukossa mainituille kuormille (W) suositellaan 10% reserviä. 

Akkukaapit

Tuotekoodi Akun koko (V/Ah) Suoja-
luokitus (IP) Paino (kg)

TK6500B 18 x 12 / 15 20 14

TK6500BP 18 x 12 / 15 34 19

TKT6500 6 x 12 / 100 20 28

TKT6500P 6 x 12 / 100 34 35

Akkukaapelisarjat

Tuotekoodi Akkukaapelin 
pituus (m) Yhteensopivuus

XJ997B 1,5 6,5 Ah akut

XJ997 1,5 ≥ 15 Ah akut

XJ997C 2,5 Kaksi akkukaappia

XJ997E 3,5 Kolme akkukaappia

Valinnaiset etähallintajärjestelmät

Tuotekoodi Tuotekuvaus Yhteensopivuus

TWC1000 MyTeknoware-lisenssi TKT7-sarja

TST5161 WebACM-ohjelmisto TKT7-sarja

TST5131 ACM-ohjelmisto TKT7-sarja

TST7701 BACnet-rajapinta TKT7-sarja

Valinnaiset lisävarusteet

Tuotekoodi Tuotekuvaus Yhteensopivuus

TST7750 IC-käyttöliittymä TKT7-sarja

TSTxxx Lähtöliitinsarja TKT7-sarja
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Teknoware | PL 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti 
Puh.: +358 3 883 020 | emexit@teknoware.com | teknoware.com

LET THERE BE CONFIDENCE. 
Valon merkitys elämässämme jää usein vähälle huomiolle. 
Meillä Teknowarella se on kaiken keskiössä. Luomme asi-
akkaidemme tarpeisiin täydellisiä ratkaisuja, jotka lisäävät 
käyttökohteen toimivuutta, turvallisuutta sekä mukavuutta. 
Suunnittelemme ja valmistamme turvavalaistusjärjestelmiä 
kiinteistöihin ja risteilyaluksiin sekä valaistus- ja sisustusjär-
jestelmiä julkisen liikenteen ajoneuvoihin. 

Juuremme ovat Lahdessa, jossa pääkonttorimme ja suu-
rimmat tuotantolaitoksemme sijaitsevat. Meillä on tuotan-
toyksiköt myös Englannissa, Malesiassa, Puolassa sekä 
Yhdysvalloissa, ja työllistämme noin 600 ammattilaista kah-
deksassa eri maassa. Globaali myyntiverkostomme palvelee 
asiakkaitamme yli 30 maassa.

Teknoware on osa Teknopower-konsernia.

Teknoware – valmistettu Lahdessa.


